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Skinnemonteret DIAZED ®-sikringskab.

GSD 428-630

GSD 428-630
Skinnemonteret DIAZED ®-sikringskab.

Dette: 05042886
Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Skinnemonteret DIAZED ®-sikringskabinet -
industrikvalitet -, 8 x 3-polet skinnemonteret DII-
sikringssokkel, E 27-gevind, Dimensioneringsstrgm
25 A, Skruetilslutning 1,5 - 25 mmz2, pa samleskinne
5-polet, N-klemmer 1,5 - 16 mm?, PE-klemmer 1,5 -
16 mm?, 4 x kabinetforbinder (GVV)

pa samleskinnesystem 630 A, med transparent
daeksel

DEEEE




Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspsending AC:

Dimensioneringsisolationsspaending AC:

Dimensioneringsisolationsspeending DC:

Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:
Maerkestrgm:

UL Type Rating:

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenffri:
Glagdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber
Slagstyrke:
Daekselskruens drejemoment:

Kan monteres i reekke:

Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C:
maks. relativ luftfugtighed 40°C:
Omgivelsestemperatur min.:
Omgivelsestemperatur maks.:

Omgivelsestemperatur 24h:

els

500 vV
690 V

1000 V

IP65
630 Amp.

3R

640 mm
320 mm

179 mm

ja
ja
960 °C

ja

IKO8
2.5Nm

ja

95 %
50 %
-25 °C
40 °C

35°C

spe|s|:)erg

Omgivelsesforhold

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale teetning:

Materiale daekselskruer:

Beskyttet udendgrs omrade

Polycarbonat
Polycarbonat, glasfiberforstaerket
Polyurethan

Polyamid, glasfiberforstaerket
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Tilbehor

07251401 - GFS 14-m - Flangeseet

07505601 - GSV 56 - Samleskinneforbinder



https://www.spelsberg.de/p/07251401
https://www.spelsberg.de/p/07505601
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