
Flad tilslutningsklemme

KF NH 3

KF NH 3
Flad tilslutningsklemme

Dette: 07671301
Dimensioner: 17 x 58,5 x 30 mm

til NH-sikringsunderdel, til NH-
sikringsbelastningsafbryder, til PE/N-klemmer, til
kobberleder, til lameleret fladkobber

Spændebåndstilslutning, til CU-ledere 1x
(150-300)rm/rf, lam. fladkobber 25 x 1-13mm
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Tekniske data

elektriske egenskaber

berøringssikker: nej 

Tilslutning 1: Tilslutningstype: Skruer 

Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol: 1 

Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere: 1 

Tilslutning 1: Egnet til AL-ledere: 0 

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
fintrådet uden lederenderør (min):

150 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
fintrådet uden lederenderør (max):

300 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
fintrådet med lederenderør (min):

150 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
fintrådet med lederenderør (max):

300 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
massiv leder (min):

150 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
enkeltledet (max):

300 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
flerledet (min):

150 mm²

Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit
flerledet (max):

300 mm²

Mål

Bredde: 17 mm

Længde: 58.5 mm

Højde: 30 mm

Materialeegenskaber

Industrikvalitet: nej 
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