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Tomt kabinet

TK PC 55-4-m

TK PC 55-4-m
Tomt kabinet

TILPASSELIG
Dette: 12745501
(b) Dimensioner: 52 x 50 x 35 mm
/ ' Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66,
Polycarbonat, Certificeret iht. UL (UL 508 & CSA
@ C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL

50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG

(ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-

anlaeg), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige

fastggrelsessteder, til installationer i industrimiljger
a og beskyttede omrader udendgrs

Kasser: Polycarbonat, gra, Daeksel:
Polycarbonat, glasfiberforstaerket, gra,
Udslagsmembraner, M12/M16, (1 i siden)

690V R 1000V




Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspsending AC:

Dimensioneringsisolationsspsending DC:

Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:

UL Type Rating:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfri:

Brandbarhedsklasse iht. UL94:

Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber

Fastggrelsestypr:

Slagstyrke:

Daekselskruens drejemoment:
Kan monteres i raekke:

Type overdel:

Fastggrelse:

690 V

1000 V

IP66

4X, 12/12K

gra

gra

52 mm
50 mm

35 mm

ja
ja

V2

960 °C

ja

Veeg/loftsmontering

IKO8

1.2 Nm

ja

Daeksel

Indvendige fastggrelsessteder

els spe|s|3erg

Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -35°C
Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
Omgivelsestemperatur 24h: 60 °C

Installationssted:

Anvendelsessted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:

Materiale teetning:

Materiale deekselskruer:

Certifikater

Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:

Beskyttet udendgrs omrade

Installationer i industrimiljger og
beskyttede omréder udendars

Polycarbonat
Polycarbonat, glasfiberforstaerket
Polyurethan

Rustfrit stal V2A

UL (UL 508 &amp; CSA C22.2 No.
14-13, UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-7 &amp; UL 50E &amp; CSA

C22.2 No. 94.2-7)

DLG (ammoniakresistens)

DNV (klasse: Skibe &amp; offshore-
anlaeg)



. spelslaerg
Tilbehgr

19020001 - TK ES-55/75/1005 - Indbygningsskrue

19505501 - TK MPI-55 - Monteringsplade

19400201 - TK ABP-55/75 - Udvendig monteringsplade

19411001 - TK MLH-55/75 - Monterings-/printpladeholder



https://www.spelsberg.de/p/19020001
https://www.spelsberg.de/p/19505501
https://www.spelsberg.de/p/19400201
https://www.spelsberg.de/p/19411001

spelslaerg

Cable gland

1x M16/M20
|
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