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Tomt kabinet

AL 2320-11

AL 2320-11
Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 15001401
Dimensioner: 230 x 200 x 111 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Aluminium
pulverlakeret, Indvendige fastggrelsessteder, til
installationer i industrimiljger og beskyttede
omrader udendars

Kasser: Aluminium pulverlakeret, Daeksel:
Aluminium pulverlakeret, sglvgra, Glatte sider
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Oprettet pa 10.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
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Tekniske data

elektriske egenskaber
Kapslingsklasse:

UL Type Rating:

Farver

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Laengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfri:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber

Fastggrelsestypr:

IP66

ingen angivelse

sglvgra

230 mm
200 mm

111 mm

ja
ja

ja

Veeg/loftsmontering

Slagstyrke: IK09
Daekselskruens drejemoment: 2.5 Nm
Kan monteres i raekke: nej
Type overdel: Daeksel
Fastggrelse: Indvendige fastggrelsessteder
Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -35°C
Omgivelsestemperatur maks.: 75 °C
Omagivelsestemperatur 24h: 60 °C

els spe|s|:)erg

Omgivelsesforhold
Installationssted:

Anvendelsessted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:

Materiale teetning:

Beskyttet udendgrs omrade

Installationer i industrimiljger og
beskyttede omréder udendars

Aluminium pulverlakeret
Aluminium pulverlakeret

Polyurethan



. spelslaerg
Tilbehgr

15400601 - AL ALS-gro - Udvendigt laskeseet

15421001 - AL ASS - Udvendigt haengselsaet

1 1401 - AL MPS-2320 - Monteringspl

16201401 - AL NS35-186 - Standardskinne
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