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Trinnippel

SNI M25

SNI M25
Trinnippel

Dette: 21642501
Dimensioner: 30 x 30 x 19 mm

Trinnippel, IP55, med lukket taetningsmembran, kan
skaeres i flere trin, termoplastisk elastomer (TPE), til
vaegtykkelse 1,5 - 4 mm, gra

Taetningsomrade 5 - 21 mm

IP55 -

Oprettet pa 20.03.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.

Giuinther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 - D-58579 Schalksmiihle - Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 - Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse: IP55
Farver

Farve tilbehgr: lys gré
Mal

Bredde: 30 mm

Leengde: 30 mm

Hgjde: 19 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig: nej
halogenffri: ja
Industrikvalitet: nej

mekaniske egenskaber

til veegtykkelser maks.: 4.5 mm

til teetningsomrade min.: 5 mm

til teetningsomrade maks.: 21 mm

til veegtykkelser min.: 1.5 mm
Omgivelsesforhold

Installationssted: Indendgrs omrade
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