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Dobbeltmembrandstuds

DMS M32

DMS M32

Dobbeltmembrandstuds

Dette: 26043201
Dimensioner: 36,7 x 36,7 x 14,7 mm

Dobbeltmembranstuds, IP66, med to
teetningsmembraner, lukket, termoplastisk
elastomer (TPE), til vaegtykkelse 1,5 - 4,5 mm, gra

Taetningsomrade 13 - 21 mm
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Tekniske data

elektriske egenskaber

els spe|s|:)erg

Kapslingsklasse: IP66
Farver

Farve tilbehgr: lys gré
Mal

Bredde: 36.7 mm

Leengde: 36.7 mm

Hgjde: 14.7 mm

Maerkeveerdi: M32
Materialeegenskaber

UV-bestandig: ja

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: HB

Glgdetrddsstyrke iht. EN 60695-2-11: 750 °C

Industrikvalitet: nej
mekaniske egenskaber

til teetningsomrade min.: 13 mm

til teetningsomrade maks.: 21 mm

Type tilbehgr: gvrigt
Omgivelsesforhold

Installationssted: Beskyttet udendgrs omrade
Materiale

Materiale tilbehgr: Gummi


http://www.tcpdf.org

