
Ventilationselement-sæt

BEL Air M40

BEL Air M40
Ventilationselement-sæt

Dette: 26344001
Dimensioner: 150 x 220 x 10 mm

BEL Air-ventilationselement-sæt, for at undgå
kondensdannelse i huse, til lodret montering af
husvægge og GFL-kombiflange med tilsvarende
forprægning, der kræves mindst to
ventilationselementer pr. hus

M40, Sæt = 2 stk., Luftudskiftningsfrekvens: 30 l
/ dag / sæt
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Kapslingsklasse: IP65 

UL Type Rating: 3R 

Farver

Farve tilbehør: gulgrøn 

Mål

Bredde: 150 mm

Længde: 220 mm

Højde: 10 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig: ja 

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2 

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: nej 

mekaniske egenskaber

Luft output: 30 I/d

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.: -40 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 60 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område 

Materiale

Materiale tilbehør: Polycarbonat 

Certifikater

Kontrolmærke: UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2

No. 94.2-07) 
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