
Afgreningskasse

HP 190-L

HP 190-L
Afgreningskasse

Dette: 32699001
Dimensioner: 199 x 149 x 77 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP55,
Nominelt tværsnit 16 mm², Ui=690 V AC,
Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Trinnippel, M25/M32/M40,
Tætningsområde 13 - 26,5 mm, (4 På bagsiden, 10 i
siden), Indvendige fastgørelsessteder, til
standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 690 V

maks. ledningstværsnit: 16 mm²

Beskyttelsesklasse: II 

Kapslingsklasse: IP55 

UL Type Rating: ingen angivelse 

Farver

Farve underdel: grå 

Farve overdel: grå 

Mål

Bredde: 199 mm

Længde: 149 mm

Højde: 77 mm

Indv. længde: 140 mm

Indv. bredde: 190 mm

Indv. højde: 70 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig: nej 

halogenfri: nej 

Industrikvalitet: nej 

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.: 13 mm

til tætningsområde maks.: 26.5 mm

Fastgørelsestypr: Væg/loftsmontering 

Slagstyrke: IK07 

plomberbar: nej 

Fastgørelse: Indvendige fastgørelsessteder 

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -25 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Indendørs område 

Materiale

Materiale underdel: Polypropylen 

Materiale overdel: Polypropylen 

Certifikater

Kontrolmærke: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)) 
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Tilbehør
19202501 - KS M25 - Kombisæt

19202601 - KS M25-gro - Kombisæt

19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplade

19810601 - NS 35-106 - Standardskinne

19814401 - NS 35-144 - Standardskinne

21642501 - SNI M25 - Trinnippel

21644001 - SNI M40 - Trinnippel

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelforskruning

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelforskruning

23042501 - AST M25 - Påbygningsstuds

23044001 - AST M40 - Påbygningsstuds

23062501 - AST M25/or - Påbygningsstuds

23064001 - AST M40/or - Påbygningsstuds

23142501 - VST M25 - Propper

23144001 - VST M40 - Propper

23162501 - VST M25/or - Propper

23164001 - VST M40/or - Propper

26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds

26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds

26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds

28842501 - RST M25 - Rørstuds

Oprettet på 09.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 3 Af 4

https://www.spelsberg.de/p/19202501
https://www.spelsberg.de/p/19202601
https://www.spelsberg.de/p/19500601
https://www.spelsberg.de/p/19810601
https://www.spelsberg.de/p/19814401
https://www.spelsberg.de/p/21642501
https://www.spelsberg.de/p/21644001
https://www.spelsberg.de/p/22702501
https://www.spelsberg.de/p/22704001
https://www.spelsberg.de/p/23042501
https://www.spelsberg.de/p/23044001
https://www.spelsberg.de/p/23062501
https://www.spelsberg.de/p/23064001
https://www.spelsberg.de/p/23142501
https://www.spelsberg.de/p/23144001
https://www.spelsberg.de/p/23162501
https://www.spelsberg.de/p/23164001
https://www.spelsberg.de/p/26002501
https://www.spelsberg.de/p/26012501
https://www.spelsberg.de/p/26042501
https://www.spelsberg.de/p/28842501


Cable gland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprettet på 09.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 4 Af 4

http://www.tcpdf.org

