spe|sl)erg

Kanalindbygningsdase

KD 1 70/47 F2 gn

KD 1 70/47 F2 gn

Kanalindbygningsdase

Dette: 36140701
Dimensioner: 80 x 79 x 47 mm

Kanalindbygningsdase, Dimensionerings
isolationsspaending: 400V AC, Certificeret iht. VDE
(DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

til indbygning i Niedax installationskanaler

400V
AC =




Tekniske data

elektriske egenskaber

els spe|s|:)erg

Dimensioneringsisolationsspaending AC: 400 V

Farver

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
halogenfri:

Industrikvalitet:

Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C:
maks. relativ luftfugtighed 40°C:
Omgivelsestemperatur min.:
Omagivelsestemperatur maks.:
Omgivelsestemperatur 24h:

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:

Materiale overdel:

Certifikater

Kontrolmeaerke:

gra

80 mm
79 mm

47 mm

nej

nej

100 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Indendgrs omrade

Polypropylen

Polypropylen

VDE (DIN EN 50085-1 (VDE
0604-1))
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