. spe|s|oerg
= produkt: https://www.spelsberg.dk/p/40444001
Abox-i SL-2,5/42

Abox-i SL-2,5/42
Afgreningskasse

Dette: 49080601
Dimensioner: 110 x 110 x 67 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse I1P65,
Nominelt tveersnit 4 mm?, Ui=450 V AC, Certificeret
iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),
DLG (ammoniakresistens), Udslagsmembraner,
M20/M25, (2 P& bagsiden, 7 i siden), Indvendige
fastggrelsessteder, med skruefri klemmer til
installationer i industrimiljger og beskyttede
omrader udendgrs

gra, med 5 hgjtliggende, skruefri 3-leder-
klemmer Wago 221-413, max nominelt tveersnit
iht. DIN EN 60998: 4 mm?, ved en
strombelastning pa 24 A, klembare tvaersnit pr.
pol: 3 x 0,2 til 4 mm? stiv og 3 x 0,14 til 4,0 mm?
fleksibel

Vedlagt tilbehgr:
4 Dobbeltmembrandstuds IP66 M25
taetningsomrade 9 - 16 mm

DODEEEEE



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspsending AC:

maks. ledningstveersnit:
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:

UL Type Rating:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfri:
Brandbarhedsklasse iht. UL94:
Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber
Fastggrelsestypr:
Slagstyrke:
plomberbar:

Daekselskruens drejemoment:

450 V

4 mm?

IP65

ingen angivelse

gra

gra

110 mm
110 mm

67 mm

ja
ja
V2
960 °C

ja

Veeg/loftsmontering
IKO8
ja

1.7 Nm

Fastgerelse: Indvendige fastggrelsessteder

els spe|s|:)erg

Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -35°C
Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
Omgivelsestemperatur 24h: 60 °C

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale teetning:

Materiale deekselskruer:

Certifikater

Kontrolmaerke:

Kontrolmaerke:

Beskyttet udendgrs omrade

Polycarbonat
Polycarbonat, glasfiberforstaerket
Polyurethan

Rustfrit stal V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22))

DLG (ammoniakresistens)
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Tilbehor

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

26012001 - DMS M20/w - D Itmembrandst

26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds

26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds

26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds

26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds

26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds


https://www.spelsberg.de/p/22742001
https://www.spelsberg.de/p/22742101
https://www.spelsberg.de/p/26012001
https://www.spelsberg.de/p/26012501
https://www.spelsberg.de/p/26042001
https://www.spelsberg.de/p/26042501
https://www.spelsberg.de/p/26202001
https://www.spelsberg.de/p/26242001

spelslaerg

Cable gland

2x M20/M25
|

2x M20/M25 —|  2xM16  |— 2x M20/M25

1x M20
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