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Tomt stikdasekabinet

STV 1208-L
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STV 1208-L

Tomt stikdasekabinet

TILPASSELIG

Dette: 73190801
Dimensioner: 250 x 400 x 122 mm

Tomt stikddsekabinet, med kapslingsklasse P44,
velegnet til kundemontering af
reekkeindbygningsapparater og
pabygningsstikdaser, inkl. PE-/N-klemme samt
adaptere og skruer til montering af stikdaserne, hgj
mekanisk belastningsevne, temperaturresistent,
kan kombineres

tilgeengelige delingsenheder: 12

Abninger til stikdaser: 8 x boring til
SCHUKO®-stikdase med diameter pa 44,5mm og
borehulsafstand til montering vertikalt /
horisontalt pa 38/38mm (pa frontside)

Vedlagt tilbehor:

Pabygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper,
Afdaeknings- og paskriftsstrimler
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Tekniske data

elektriske egenskaber
Dimensioneringsisolationsspsending AC:
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:
Antal reekker:
Antal delingsenheder:
Antal delingsenheder pr. raekke:
inkl. N-klemme:

inkl. PE-klemme:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfi:
Brandbarhedsklasse iht. UL94:
Glagdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber

Fastggrelsestypr:

Slagstyrke:
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Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
400v Omgivelsestemperatur min.: -25°C
I Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
IP44 Omgivelsestemperatur 24h: 60 °C
1 Installationssted: Beskyttet udendgrs omrade
12
12 Materiale
ja Materiale underdel: Polycarbonat, glasfiberforsteerket
ja Materiale overdel: Polycarbonat, glasfiberforstaerket
Materiale teetning: Polyurethan
Materiale deekselskruer: Polyamid, glasfiberforstaerket
gra Materiale klapvindue: Polycarbonat
gra
250 mm
400 mm
122 mm
ja
ja
V2
960 °C
ja

Veegmontering

IKO8
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