Stikdasekabinet

STG 024

. spelslaerg

STG 024
Stikdasekabinet

Dette: 73222401
Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

Stikdasekabinet, med kapslingsklasse IP44, med
indbyggede, fortradede stikdaser, hgj mekanisk
belastningsevne, temperaturresistent, kan
kombineres, halogenfri

udstyret med:
* 4 x SCHUKO®-stikdase (pa forsiden), 230V
* 2 x CEE-stikdase (pa forsiden), 16A, 400V

Vedlagt tilbehgr:
Pabygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper
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Tekniske data

Indbygningsapparater
SCHUKO®-stikdase (pa forsiden), 230V:

CEE-stikdase (pa forsiden), 16A, 400V:

elektriske egenskaber
Dimensioneringsisolationsspeending AC:
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:

Antal raekker:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfri:
Brandbarhedsklasse iht. UL94:
Glagdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber
Fastggrelsestypr:

Slagstyrke:
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Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:

maks. relativ luftfugtighed 40°C:

4 Omgivelsestemperatur min.:
2 Omgivelsestemperatur maks.:
Omgivelsestemperatur 24h:
Installationssted:
400 V
I Materiale
P44 Materiale underdel:
0 Materiale overdel:
Materiale teetning:
Materiale deekselskruer:
gra
gra
250 mm
200 mm
122 mm
ja
ja
V2
850 °C
ja

Vaegmontering

IKO8

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Beskyttet udendgrs omrade

Polycarbonat, glasfiberforsteerket

Polycarbonat, glasfiberforstaerket

Polyurethan

Polyamid, glasfiberforstaerket
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Cable gland

8x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
|

2Xx M20 —| 2x M20/M25 |— 2x M20

I
8x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
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