
Tomt kabinet

AK-F 14 L-g

AK-F 14 L-g
Tomt kabinet

 TILPASSELIG

Dette: 73351001
Dimensioner: 315 x 300 x 147 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP65, Plast,
Certificeret iht. DLG (ammoniakresistens),
Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, til fordelingstavle AK
14-56 til individuel udbygning med standardskinner
eller monteringsplader

Kasser: Plast, grå, Dæksel: Polycarbonat, grå,
Frontplader åbne i top og bund til montering af
forskellige flanger eller til at kombinere flere AK-
F huse med en kombinationsflange

Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembrandstuds: 1x M16, 5x M20, 2x
M25, 1x M32, 1x M40, Propper, Afdæknings- og
påskriftsstrimler
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC: 400 V

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 1000 V

Dimensioneringsisolationsspænding DC: 1500 V

Beskyttelsesklasse: II 

Kapslingsklasse: IP65 

UL Type Rating: ingen angivelse 

Farver

Farve underdel: grå 

Farve overdel: grå 

Mål

Bredde: 315 mm

Længde: 300 mm

Højde: 147 mm

Indv. længde: 310 mm

Indv. bredde: 295 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig: ja 

halogenfri: ja 

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2 

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 650 °C

Industrikvalitet: ja 

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr: Synlig installation 

Slagstyrke: IK08 

Flangevariant: ja 

Type overdel: Dæksel 

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -25 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område 

Materiale

Materiale underdel: Plast 

Materiale overdel: Polycarbonat 

Certifikater

Kontrolmærke: DLG (ammoniakresistens) 

Oprettet på 25.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 2 Af 4



Tilbehør
73382001 - AK3 FL00 - Flange til AK-F

73382101 - AK3 FL01 - Flange til AK-F

73382201 - AK3 FL02 - Flange til AK-F

73382801 - AK3 FL13 - Flange til AK-F

73382901 - AK3 KFL - Flange til AK-F

73383701 - AK3 AS - Udvendigt hængsel

73383801 - AK3 MPI 14 L - Monteringsplade

73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne

73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne

73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt
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https://www.spelsberg.de/p/73382001
https://www.spelsberg.de/p/73382101
https://www.spelsberg.de/p/73382201
https://www.spelsberg.de/p/73382801
https://www.spelsberg.de/p/73382901
https://www.spelsberg.de/p/73383701
https://www.spelsberg.de/p/73383801
https://www.spelsberg.de/p/73385001
https://www.spelsberg.de/p/73385101
https://www.spelsberg.de/p/73385201


Cable gland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprettet på 25.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 4 Af 4

http://www.tcpdf.org

