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AKi-Z 3

Teellerkabinet

TILPASSELIG

Dette: 75201101
Dimensioner: 300 x 450 x 210 mm

Teellerkabinet - industrikvalitet -, apparat-
indbygningsflade teellerfelt iht. DIN 43870-1, med
transparent daeksel, kan plomberes som standard,
med monteret teellerkryds for trefaset
vekselstrgmsteeller og teellerfastggrelsesskruer,
med dobbeltmembranstuds, lukke- og
isoleringsprop
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Tekniske data Materiale
Materiale underdel: Polycarbonat
elektriske egenskaber .
Materiale overdel: Polycarbonat
Dimensioneringsdriftsspaending AC: 400 V Materiale tatning: Polyurethan
Beskyttelsesklasse: I Materiale daekselskruer: Polyamid, glasfiberforstaerket
Kapslingsklasse: IP65
UL Type Rating: ingen angivelse
Mal
Bredde: 300 mm
Leengde: 450 mm
Hgjde: 210 mm

Materialeegenskaber

UV-bestandig: ja
halogenfri: ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2
Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11: 850 °C
Industrikvalitet: ja

mekaniske egenskaber

Fastggrelsestypr: Opbygning
Slagstyrke: IKO8
Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -35 °C
Omgivelsestemperatur maks.: 80 °C
Omagivelsestemperatur 24h: 60 °C

Installationssted: Beskyttet udendgrs omrade



Cable gland
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