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Afbryderkabinet

AKi-TE 425

AKi-TE 425
Afbryderkabinet

Dette: 78942501
Dimensioner: 300 x 600 x 210 mm

Afbryderkabinet - industrikvalitet - med ekstern
aktivering, afldselig, 1 x afbryder 250A, 3-polet
koblende, Skruetilslutning M10, PE/N-klemme M10,
med isoleringsprop

med transparent daeksel
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspsending AC:

Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:
Meerkestrgm:

UL Type Rating:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber

UV-bestandig:
halogenfri:

Brandbarhedsklasse iht. UL94:

Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:

plomberbar:

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:

maks. relativ luftfugtighed 40°C:

Omagivelsestemperatur min.:

690 V

IP54/1P65
250 Amp.

ingen angivelse

gra

transparent

300 mm
600 mm

210 mm

ja
ja
V2
850 °C

ja

IKO8

ja

95 %
50 %

-25°C
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Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:

Omgivelsestemperatur 24h:

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale teetning:

Materiale deekselskruer:

40 °C
35°C

Beskyttet udendgrs omrade

Polycarbonat
Polycarbonat
Polyurethan

Polyamid, glasfiberforstaerket



Cable gland

4x M32/M40/
M50
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2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/

M63
l

__4x M32/M40/
M50

2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/

M63
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