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dukt: https://www.spelsberg.dk/p/86650401
WKE 3 - 5 x 102 -

WKE 3 - 5 x 102

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 86050301
Dimensioner: 115 x 115 x 66 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54/1P65,
Nominelt tveersnit 10 mm?2, Ui=450 V AC,
Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M32, (6 i siden),
Udvendige fastggrelsessteder, med elektrisk
funktionsbevaring E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12.
Halogenfrit kabinet af specialduroplast, klemmer af
hgjtemperatur bestandig specialkeramik.

orange, Forbindelseskasse 5-polet 1 - 10 mm?,
afgreningskasse 5-polet 1 - 4 mm?, antal
klembare ledere pr. pol: 10 x 12/8 x 1,52/ 6 x
2,52/4x4%2/2x62/2x102

Vedlagt tilbehor:

4 IP54 pabygningsstudser M32, Taetningsomrade
13 - 23 mm, 1 IP54 lukkeprop M32,
Taetningsomrade 13 - 23 mm, Boreskabelon, vaeg
+ loft fastgorelsesseet D6, Plomberingssaet

IP54 450V 450V —~




Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspsending AC:

Dimensioneringsisolationsspsending DC:

maks. ledningstveersnit:
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse:

Klasse funktionssikring:

UL Type Rating:

Farver
Farve underdel:

Farve overdel:

o

Mal
Bredde:
Leengde:

Hgjde:

Materialeegenskaber
UV-bestandig:
halogenfri:
Brandbarhedsklasse iht. UL94:
Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11:

Industrikvalitet:

mekaniske egenskaber
Fastggrelsestypr:
plomberbar:
Daekselskruens drejemoment:

Fastggrelse:

els

450 V
450 V

10 mm?

IP54/1P65
E30/E60/E90

ingen angivelse

orange

orange

115 mm
115 mm

66 mm

ja
ja
VO
960 °C

nej

Vaeg/loftsmontering
ja

1.8 Nm

Udvendige fastggrelsessteder

spe|s|:)erg

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:

maks. relativ luftfugtighed 40°C:

Omgivelsestemperatur min.:
Omgivelsestemperatur maks.:
Omgivelsestemperatur 24h:

Installationssted:

Materiale
Materiale underdel:
Materiale overdel:
Materiale teetning:

Materiale deekselskruer:

Certifikater

Kontrolmaerke:

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

Indendgrs omrade

Duroplast
Duroplast
Termoplastisk elastomer

Rustfrit stal V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE

0606-1/-22))
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Tilbehor

23062001 - AST M20/or - Pabygningsstuds

23062501 - AST M25/or - Pdbygningsstuds

23063201 - AST M32/or - Pabygningsstuds

23162001 - VST M20/or - Propper

23162501 - VST M25/or - Propper

23163201 - VST M32/or - Propper



https://www.spelsberg.de/p/23062001
https://www.spelsberg.de/p/23062501
https://www.spelsberg.de/p/23063201
https://www.spelsberg.de/p/23162001
https://www.spelsberg.de/p/23162501
https://www.spelsberg.de/p/23163201
http://www.tcpdf.org

