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Rorknae-saet

ROK 32 S

@@

ROK 32 S

Rorknae-saet

Dette: 97073201
Dimensioner: 64 x 86,5 x 108,5 mm

Rgrknae-saet, bestdende af rgrkapsel med underdel
og rgrknae 30°, Dimensionerings
isolationsspaending: 400V AC, halogenfri, Antal
indfgringer 30°: 1

3-delt, Kleebende vedhaeftning eller sem
vedhaeftning, Taetningsomrade M32, velegnet
som stegttevange



Tekniske data

elektriske egenskaber

els

spe|s

Dimensioneringsisolationsspaending AC: 400 V

Egnet til: Betonbyggeri
Mal

Bredde: 64 mm

Leengde: 86.5 mm

Hgjde: 108.5 mm
Materialeegenskaber

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: HB

Glgdetradsstyrke iht. EN 60695-2-11: 650 °C

Industrikvalitet: nej

l:)erg

mekaniske egenskaber

Fastgerelsestypr: Klaebende vedhaeftning eller sgm

vedhaeftning

Omgivelsesforhold
maks. relativ luftfugtighed 25°C: -%
maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %
Omgivelsestemperatur min.: -25°C
Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C
Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Materiale
Materiale underdel: Polypropylen

Materiale overdel: Polypropylen
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