
Loftsforbindelsesdåse

U 71 K DVD-3

U 71 K DVD-3
Loftsforbindelsesdåse

Dette: 97186601
Dimensioner: 71 x 71 x 79 mm

Loftsforbindelsesdåse, 4 skruebukke med
skrueafstand på 60 mm, med M5 gevindbøsning
(belastning 10 kg) til optagelse af en loftskrog, kan
kombineres i standardafstand 71 mm, fuldisoleret
ledningsovergang, velegnet til alle typer forskalling
og kontraforskalling, med kapslingsklasse IP30,
Dimensionerings isolationsspænding: 400V AC,
halogenfri

Klæbende vedhæftning eller søm vedhæftning,
membran til perforering, Tætningsområde M16 -
M25
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Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 400 V

Kapslingsklasse: IP30 

Egnet til: Betonbyggeri 

UL Type Rating: ingen angivelse 

Farver

Farve overdel: øvrigt 

Mål

Bredde: 71 mm

Længde: 71 mm

Højde: 79 mm

Materialeegenskaber

halogenfri: ja 

Brandbarhedsklasse iht. UL94: HB 

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 650 °C

Industrikvalitet: nej 

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr: Klæbende vedhæftning eller søm
vedhæftning 

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: - %

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -25 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Materiale

Materiale underdel: Polypropylen 

Materiale overdel: Polypropylen 
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Tilbehør
97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT

97926001 - ANSW - Tilbehør IBT
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Cable gland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprettet på 10.04.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Side 4 Af 4

http://www.tcpdf.org

